
ELEVATO SPESSORE

MARCATA DEFINIZIONE DEL PORO

COPERTURA PERFETTA

FONDO ACRILICO 
PIGMENTATO BIANCO PER 
VERNICIATURA A PORO APERTO

430-9005/5
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430-9005/5 è un fondo acrilico pigmentato bianco per la verniciatura a poro aperto 
caratterizzato da un notevole spessore e una marcata definizione del poro.
Questo fondo acrilico pigmentato è appositamente concepito per garantire una chiara 
definizione del poro, pur mantenendo caratteristiche di alto spessore e copertura uniforme. 

Le eccezionali proprietà di bagnatura del poro di 430-9005/5 garantiscono una superficie 
perfettamente sigillata, anche su substrati difficili da trattare come il rovere. 

Concepito per mobili, pannelli e porte, 430-9005/5 può anche essere pigmentato e 
utilizzato come fondo per un ciclo decapé. 

L’elevata qualità superficiale e la copertura uniforme ottenute con 430-9005/5 consentono 
spesso l’applicazione di ridotte quantità di prodotto. 
Un pot-life estremamente lungo (12-15 ore) semplifica inoltre la pianificazione della 
produzione.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

STRAORDINARIA BAGNATURA 
DEL SUBSTRATO

Combinazione di alto spessore e marcata definizione 
del poro
Copertura perfetta anche su rovere

PIGMENTABILE E PATINABILE Può essere utilizzato in un ciclo decapé
POT-LIFE PROLUNGATO Più semplice controllo della pianificazione di produzione

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
APPLICAZIONE Pistola a spruzzo normale, airmix, robot, verniciatura a velo

ESSICCAZIONE / ACCATASTAMENTO 4 ore a 20°C oppure 1 ora a 60°C con applicazione tipica 
di 160 g/m²

DILUIZIONE 25-40% con 922-03, secondo necessità
CATALISI 25% vol. di 813-01

COLORE: 				    B IANCO
SETTORE DI IMPIEGO: 		  ARREDAMENTO PER  INTERNI
SISTEMI DI APPLICAZIONE: 	 A  SPRUZZO, VERNIC IATURA A  VELO
SUPPORTI: 				    MOBIL I , PANNELL I , PORTE


